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1.Характеристики насосной станции.
Насосная станция (далее НС) предназначена для повышения давления и подачи воды в жилых, общественных и промышленных зданиях, на водопроводных станциях, в магистральных трубопроводах , промышленных установках. 
Пример обозначения насосной станции:

Насосная станция  АНС – КММ – НГ- 2 – 80-50-200а/2 – 5 – Е – К – У2, где

КММ-НГ  – марка насосов тип КММ на воду

 АНС – тип управления насосной станцией (АНС управление путем  включения/выключения насосов, АНСП – управление путем  включения/выключения насосов с плавным пуском, НСЧ – управление с частотным регулированием);

2 – количество насосов;

80-50-200а/2  – обозначение насосов;

5 - уплотнение вала насосов (5  – торцовое одинарное, 55 – торцовое двойное);

Е - взрывозащищенный электродвигатель (не указывается для насосов КММ-Е, т.к. они производятся только с взрывозащищенными двигателями);

К – материал проточной части насоса, для насосов КММ-К (А – углеродистая сталь, Б – бронза, В – чугун СЧ20, В1 – высокопрочный чугун ВЧ40, Д – сталь 20Х13 или аналогичная, К – сталь 12Х18Н9Т или аналогичная, П – полимерный материал);
У2 – климатическое исполнение и категория размещения.

Насосные станции изготавливаются производительностью от 12,5 до 2400м3/ч, и напором до 80м.

Степень защиты оболочек шкафа управления не ниже IP55 по ГОСТ 14254.

Температура перекачиваемой жидкости должна находиться в пределах

От +5 до +105град.С. 
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                    2.Устройство и принцип работы.

2.1.Конструкция.

 Комплектное устройство, собранное и испытанное, готовое к подключению, включающее от 2 до 6 параллельно установленных центробежных насосов. 
Насосы расположены на фундаментной раме, с общей трубной обвязкой, центральной станцией управления, датчиками и реле давления, общей кабельной разводкой.
Трубная обвязка изготовлена из обычной или нержавеющей стали, пригодная для соединения с любыми трубами, используемыми в оборудовании зданий и сооружений. Диаметр труб насосной станции соответствует её производительности и может быть изменен по желанию заказчика.

  Всасывающий и напорный трубопроводы могут быть укомплектованы 
компенсаторами (вибровставками) для улучшения звуковиброизоляции. Также на входе насосной станции может быть установлен магнито-сетчатый фильтр.

Для удобства эксплуатации, ремонта и технического обслуживания каждый насос на входе и выходе оборудован дисковыми задвижками и обратным клапаном на напорной стороне.
 По желанию заказчика, насосная станция может быть укомплектована мембранным напорным баком (гидроаккумулятором).
Электроконтактный манометр (ЭКМ), установленный на всасывающем трубопроводе,  служит для контроля параметров и защиты установки от работы "всухую". 
ЭКМ, установленный на напорном трубопроводе,  служит для контроля параметров работы установки. 
Манометры отображают показания текущего давления.

2.2. Принцип работы НС.


 Насосные станции с каскадным регулированием содержат до шести насосов, включенных по параллельной схеме. Резервный насос включается в случае выхода из строя одного из основных насосов. Работой насосов управляет станция управления, которая в случае аварии основного насоса включает резервный насос, а при наличии трех и более насосов, в случае необходимости, подключает дополнительные насосы. При включении и отключении насосов давление в напорной магистрали изменяется ступенчато.
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Рабочий диапазон установки с каскадным регулированием находится между значением давления включения, относящегося ко всем насосам Рвкл, и значением давления отключения Рвыкл . После достижения давления отключения Рвыкл и истечения установленного времени задержки, происходит поочередное отключение насосов,  и полное отключение при потреблении близком к нулю. Благодаря этому резко сокращается вероятность гидравлических ударов и ненужных включений-выключений при минимальном потреблении. Включение основного и резервного насосов происходит при достижении заданного давления Рвкл. Для защиты насосного оборудования  (при отсутствии плавного пуска и частотного регулирования), рекомендуется установка мембранного бака.  Для увеличения срока службы насосов, для двигателей от 11 кВт, рекомендуется комплектация установок устройствами плавного пуска.  
 Насосные станции с каскадно-частотным регулированием имеют такой же набор составных частей, что и установки с каскадным регулированием. При этом станция управления имеет частотный преобразователь и датчик давления, устанавливаемый на напорной магистрали. Управление может осуществляться и по другим параметрам, например, по перепаду давлений.
Установки с каскадно-частотным регулированием позволяют поддерживать заданное давление на выходе с высокой точностью во всем диапазоне суммарной подачи насосов. Станция управления изменяет частоту вращения одного насоса и при наличии в установке 3-х и более насосов подключает дополнительные насосы при увеличении потребления воды и отключает их при уменьшении потребления, а также в случае необходимости включает резервный насос.
 При работе с частотным преобразователем рабочий диапазон установки соответствует заданному значению. Включение установки повышения давления происходит сразу же после снижения давления в системе до значения Рвкл плавным разгоном основного насоса с помощью преобразователя частоты. Выключается установка при расходе равном нулю. Гидравлические удары по причине преждевременных выключений и повторных включений при этом полностью исключаются.
Насосная станция может быть как с резервным насосом, так и без него.
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2.3.Принцип работы шкафа управления.

Станция управления насосами осуществляет автоматическое регулирование от 2 до 6 насосов с преобразователем частоты или без него, с помощью  ЭКМ. В функции станции управления входит:

- ручной пуск и останов насосных агрегатов ( режим "опробования");

-автоматическое включение/отключение насосных агрегатов по сигналам электроконтактного манометра;

-автоматическую смену включения насосных агрегатов в качестве "основного" или "дополнительного" в процессе работы, чередование насосов для равномерной наработки;

-отключение насосных агрегатов при коротких замыканиях, длительных перегрузках и неполнофазных режимах работы (реле контроля фаз);

 -отключение насосных агрегатов при снижении давления во входном трубопроводе ниже контролируемого (защита от "сухого хода");

-отображение информации о работе насосов на дисплее контроллера.

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя основного.

Насосные станции комплектуются тремя типами систем управления:

АНС  - снабжена микропроцессором, обеспечивающим управление насосами. Путем включения/выключения необходимого числа насосов, система управления НС обеспечивает заданный диапазон давления. Эксплуатационный диапазон насосов лежит между значениями Рвкл (давление включения) и Рвыкл (давление выключения). Давление выключения может регулироваться. В зависимости от времени и технических неисправностей происходит автоматическая смена насосов.
АНСП - снабжена микропроцессором, обеспечивающим управление насосами. Путем включения/выключения необходимого числа насосов, система управления НСП обеспечивает заданный диапазон давления. 
Эксплуатационный диапазон насосов лежит между значениями Рвкл (давление включения) и Рвыкл (давление выключения). Давление выключения может регулироваться. В зависимости от времени и технических неисправностей происходит автоматическая смена насосов. Отличительная особенность системы НСП - наличие устройств плавного пуска в станции управления.
АНСЧ  - снабжена частотным преобразователем и микропроцессором, обеспечивающим управление частотным преобразователем и насосами. Путем бесступенчатого изменения частоты вращения одного насоса система управления обеспечивает постоянное давление. 
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Производительность установки для повышения давления регулируется путем включения/выключения требуемого числа насосов в сетевой режим в зависимости от водопотребления. Первым всегда включается насос, регулируемый частотным преобразователем. Попеременное переключение насосов выполняется автоматически в зависимости от нагрузки, времени работы и возникновения неисправности. Все насосы попеременно управляются частотным преобразователем.
                                   Функции станций управления

	Функции станции управления
	АНС
	АНСП
	АНСЧ

	Поддержание заданного диапазона давлений включением/выключением насосов (ступенчато)
	*
	*
	

	Точное поддержание давления 
	
	
	*

	Поддержание заданного давления (перепада давления, температуры) изменением частоты вращения
	
	
	*

	Автоматическое подключение дополнительных насосов 
	*
	*
	*

	Включение резервного насоса при аварии рабочего
	*
	*
	*

	Автоматическое включение и выключение насоса при заданных минимальном и максимальном давлении
	*
	*
	*

	Автоматическое чередование насосов 
	*
	*
	*

	Запуск насосов в режиме ручного управления
	*
	*
	*

	Защиты:
- от недостатков и нарушений питания
- тепловая токовая
- от сухого хода
	
*
* 
*
	
* 
* 
*
	
* 
* 
*

	Самозапуск после пропадания и восстановления напряжения
	*
	*
	*

	Плавный пуск
	
	*
	*

	«Засыпание» - остановка последнего работающего насоса при прекращении расхода воды и его запуск при возобновлении расхода
	*
	*
	


                                                     -7-

                           2.4. Номенклатура насосных станций.

	Марка насосной станции
	Двигатель,

кВт/об/мин
	Напор,

м
	Подача,

м3/ч

	
	
	
	N=2
	N=3
	N-4
	N=5
	N=6

	3000 об/мин

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160/2-5
	2,2/3000
	32
	12,5
	19,0
	25,0
	32,0
	38,0

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160а/2-5
	1,5/3000
	26
	12,5
	19,0
	25,0
	32,0
	38,0

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160б/2-5
	1,5/3000
	20
	12,5
	19,0
	25,0
	32,0
	38,0

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180/2-5
	3,0/3000
	45
	20,0
	30,0
	40,0
	50,0
	60,0

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180а/2-5
	2,2/3000
	40
	12,5
	19,0
	25,0
	32,0
	38,0

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125/2-5
	1,5/3000
	20
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125а/2-5
	1,5/3000
	16
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125б/2-5
	1,5/3000
	12
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/2-5
	5,5/3000
	50
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200а/2-5
	4,0/3000
	40
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200б/2-5
	3,0/3000
	32
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/2-5
	5,5/3000
	60
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-125/2-5
	2,2/3000
	20
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160/2-5
	5,5/3000
	32
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160а/2-5
	4,0/3000
	26
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160б/2-5
	3,0/3000
	20
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/2-5
	7,5/3000
	50
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/2-5
	7,5/3000
	40
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б2-5
	5,5/3000
	32
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/2-5
	18,5/3000
	80
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/2-5
	15,0/3000
	70
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/2-5
	11,0/3000
	60
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/2-5
	11,0/3000
	50
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/2-5
	11,0/3000
	40
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/2-5
	7,5/3000
	32
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/2-5
	22,0/3000
	80
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/2-5
	22,0/3000
	70
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/2-5
	18,5/3000
	60
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160/2-5
	7,5/3000
	32
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160а/2-5
	7,5/3000
	26
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160б/2-5
	5,5/3000
	20
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/2-5
	22,0/3000
	50
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/2-5
	18,5/3000
	40
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/2-5
	11,0/3000
	32
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в/2-5
	18,5/3000
	45
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160/2-5
	15,0/3000
	32
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160а/2-5
	11,0/3000
	26
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160б/2-5
	11,0/3000
	20
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160в/2-5
	7,5/3000
	16
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0
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	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250/2-5
	75,0/3000
	80
	400,0
	600,0
	800,0
	1000,0
	1200,0

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250а/2-5
	75,0/3000
	70
	400,0
	600,0
	800,0
	1000,0
	1200,0

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250б/2-5
	55,0/3000
	60
	400,0
	600,0
	800,0
	1000,0
	1200,0

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250д/2-5
	75,0/3000
	90
	400,0
	600,0
	800,0
	1000,0
	1200,0

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/2-5
	110,0/3000
	80
	800,0
	1200,0
	1600,0
	2000,0
	2400,0

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/2-5
	110,0/3000
	70
	800,0
	1200,0
	1600,0
	2000,0
	2400,0

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250б/2-5
	90,0/3000
	60
	800,0
	1200,0
	1600,0
	2000,0
	2400,0

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250в/2-5
	75,0/3000
	60
	800,0
	1200,0
	1600,0
	2000,0
	2400,0

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250г/2-5
	75,0/3000
	50
	800,0
	1200,0
	1600,0
	2000,0
	2400,0

	1500 об/мин

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	1,1/1500
	12,5
	12,5
	19,0
	25,0
	32,0
	38,0

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	1,1/1500
	15
	12,5
	19,0
	25,0
	32,0
	38,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	1,5/1500
	12,5
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	1,1/1500
	10
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	1,1/1500
	7
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/4-5
	2,2/1500
	20
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/4-5
	2,2/1500
	17,5
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/4-5
	2,2/1500
	15
	25,0
	38,0
	50,0
	63,0
	75,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/4-5
	2,2/1500
	12,5
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/4-5
	1,5/1500
	10
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/4-5
	1,1/1500
	7
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/4-5
	3,0/1500
	20
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/4-5
	3,0/1500
	17,5
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/4-5
	2,2/1500
	15
	50,0
	75,0
	100,0
	125,0
	150,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/4-5
	3,0/1500
	12,5
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/4-5
	2,2/1500
	10
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/4-5
	2,2/1500
	7
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в4-5
	2,2/1500
	4
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	300,0

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250/4-5
	11,0/1500
	20
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250а/4-5
	7,5/1500
	17,5
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250б/4-5
	7,5/1500
	15
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250д/4-5
	11,0/1500
	22,5
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/4-5
	15,0/1500
	20
	400,0
	600,0
	800,0
	1000,0
	1200,0

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/4-5
	15,0/1500
	17,5
	400,0
	600,0
	800,0
	1000,0
	1200,0

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250б/4-5
	11,0/1500
	15
	400,0
	600,0
	800,0
	1000,0
	1200,0

	1000 об/мин

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-160/6-5
	0,75/1000
	4
	6,0
	9,0
	12,,0
	15,0
	18,0

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-200/6-5
	0,75/1000
	6
	10,0
	15,0
	20,0
	25,0
	30,0

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/6-5
	5,5/1000
	9,5
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/6-5
	5,5/1000
	7
	200,0
	300,0
	400,0
	500,0
	600,0


N – количество насосов
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                           2.5.Габаритные размеры станций. 
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	Марка насосной станции
	N

шт.
	  В

мм
	В1

мм
	В2

мм
	Н

мм
	Н1

мм
	Н2

мм
	L

мм
	L1

мм

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160а/2-5
	  2


	860
	720
	1075
	280
	710
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-125/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                   -10-

	Марка насосной станции
	N

шт.
	  В

мм
	В1

мм
	В2

мм
	Н

мм
	Н1

мм
	Н2

мм
	L

мм
	L1

мм

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	  2


	860
	720
	1075
	280
	710
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-200/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125/2-5
	  2
	860
	720
	1075
	255
	735
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-160/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ -N-40-25-160/2-5
	   3


	1260


	1120

	1475


	280

	710


	1300

	1275

	1400


	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-125/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/4-5
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	Марка насосной станции
	N

шт.
	  В

мм
	В1

мм
	В2

мм
	Н

мм
	Н1

мм
	Н2

мм
	L

мм
	L1

мм

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/4-5
	3
	1260
	1120
	1475
	280
	710
	1300
	1275
	1400



	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-200/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125/2-5
	  3
	1260


	1120


	1475
	255
	735
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-160/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160/2-5
	4

	1660


	1520

	1875

	280

	710

	1300

	1275

	1400

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-125/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-200/6-5
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	Марка насосной станции
	N

шт.
	  В

мм
	В1

мм
	В2

мм
	Н

мм
	Н1

мм
	Н2

мм
	L

мм
	L1

мм

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125/2-5
	  4
	1660
	1520
	1875
	255
	735
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-160/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160/2-5
	5

	2060

	1920

	2275

	280

	710

	1300

	1275

	1400


	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-125/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-200/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125/2-5
	5
	2060


	1920


	2275
	255
	710
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160б/2-5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-160/6-5
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	Марка насосной станции
	N

шт.
	  В

мм
	В1

мм
	В2

мм
	Н

мм
	Н1

мм
	Н2

мм
	L

мм
	L1

мм

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160/2-5
	6


	2460


	2320


	2675
	280
	710
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-180а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-125/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-65-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-200д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-200/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125/2-5
	6
	2460


	2320


	2320


	255


	735
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-50-32-125б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-25-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-40-32-160/6-5
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	Марка насосной станции
	N

шт.
	  В

мм
	В1

мм
	В2

мм
	Н

мм
	Н1

мм
	Н2

мм
	L

мм
	L1

мм

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/2-5
	  2


	960
	908
	1207
	290
	734
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160в/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/6-5
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	Марка насосной станции
	N

шт.
	  В

мм
	В1

мм
	В2

мм
	Н

мм
	Н1

мм
	Н2

мм
	L

мм
	L1

мм

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/2-5
	  3


	1460
	1408
	1707
	290
	734
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160в/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/6-5
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	Марка насосной станции
	N

шт.
	  В

мм
	В1

мм
	В2

мм
	Н

мм
	Н1

мм
	Н2

мм
	L

мм
	L1

мм

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/2-5
	4


	1960
	1908
	2207
	290
	734
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160в/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/6-5
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	Марка насосной станции
	N

шт.
	  В

мм
	В1

мм
	В2

мм
	Н

мм
	Н1

мм
	Н2

мм
	L

мм
	L1

мм

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/2-5
	5


	2460
	2408
	2707
	290
	734
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160в/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/6-5
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	Марка насосной станции
	N

шт.
	  В

мм
	В1

мм
	В2

мм
	Н

мм
	Н1

мм
	Н2

мм
	L

мм
	L1

мм

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/2-5
	6


	2960
	2908
	3207
	290
	734
	1300
	1275
	1400

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-65-200в/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160а/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160б/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-100-80-160в/2-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-65-50-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-80-50-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-125-100-250д/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250б/4-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250/6-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АНС-КММ-НГ-N-150-125-250а/6-5
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3. Меры безопасности
3.1 Знаки в инструкции по монтажу и эксплуатации

[image: image1.png]



Знак предупреждения об электрическом напряжении:

[image: image6.wmf] 


На требования по безопасности, несоблюдение которых ведет к поломке прибора и нарушению его функций, указывает знак: 

3.2. При эксплуатации НС необходимо строго соблюдать «Правила технической эксплуатации и безопасности электроустановок промышленных предприятий».

3.3. К эксплуатации НС допускается персонал, прошедший аттестацию по технике безопасности, имеющий доступ к работе с электроустановками напряжением до 1000 В (квалификационная группа не ниже 3), и изучивший настоящее руководство по эксплуатации.

3.4. Корпус ШУ должен быть надежно заземлён. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

3.5. Ремонт НС и ШУ  производить только при отключенном напряжении сети 3 х 380 В, 50 Гц.

                                                 4.Монтаж.

Насосная станция устанавливается в хорошо вентилируемом помещении,

чтобы обеспечить необходимое охлаждение электродвигателей насосов.

Насосная станция не требует никакого специального фундамента, однако

устанавливаться она должна на ровном и прочном основании, например

на залитом фундаменте.
                         5.Подключение гидрооборудования.

Стрелки на корпусах насосов указывают на направление потока воды.

Для подключения насосной станции необходимо использовать трубы

подходящих размеров.
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Для избежания резонанса следует снабжать напорный и всасывающий трубопроводы компенсаторами. Трубопроводы должны подключаться к общей всасывающей или, соответственно, напорной магистрали насосной станции. Можно использовать оба конца трубопровода. Свободный конец общего трубопровода необходимо герметично закрыть. Рекомендуется перед пуском насосной станции в эксплуатацию подтянуть все соединения.

Соединения трубопровода с насосной станцией должно осуществляться

таким образом, чтобы в трубопроводах не возникало внутренних деформаций. 
                      6.Подготовка станции управления к работе.

Подключение электрооборудования должен выполнять специалист

прошедший аттестацию по технике безопасности, имеющий доступ к работе с электроустановками напряжением до 1000 В (квалификационная группа не ниже 3), и изучивший настоящее руководство по эксплуатации.

6.1.Подключить корпус шкафа к защитному проводнику.

6.2. Произвести внешние подключения к шкафу управления в соответствии

со схемой электрической.

 6.3. Настройка преобразователя частоты (ПЧ), ввод программируемых параметров производится перед пуском станции в эксплуатацию в соответствии с руководством по эксплуатации преобразователя частоты при поданном на него напряжении питания Корректировка, ввод параметров может проводиться и в процессе эксплуатации станции – параметры двигателя, параметры характера и качества стабилизации и другие, при этом не должен быть нанесен ущерб работе ПЧ и электронасосу. Производителем станции  произведена настройка ПЧ – введены основные параметры для работы станции в режиме стабилизации давления.
                           7. Порядок работы.

7.1. Включение станции в работу.

7.1.1. Перед подачей напряжения:

- тумблеры «Выбор основного», «Пуск ПЧ» и «Контроль С.Х. и АВР» установить в положение «ОТКЛ.». Тумблер «Режим работы от сети в положение «РУЧ.»;

- включить автоматические выключатели.

7.1.2. Подать на станцию напряжение.
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7.1.3. Выбрать основной, подключаемый к ПЧ насосный агрегат тумблером «Выбор основного насоса»
7.1.4. Для пуска станции в автоматическом режиме следует:

- установить потенциометр «Установка давления» в среднее положение
- установить тумблер «Пуск ПЧ» в положение «ВКЛ»;

- установить потенциометр по манометру на требуемое давление стабилизации;

- установить тумблер «Режим работы от сети» в положение «АВТ» и включить тумблер «Контроль С.Х. и АВР.» (Включение данного тумблера до подъема давления в выходном трубопроводе вызовет срабатывание системы автоматического включения «резерва»).

7.2. Для пуска насосных агрегатов в ручном режиме следует:

- остановить работу насосного агрегата, работающего от ПЧ тумблером «Пуск ПЧ»;

- выбрать насосный агрегат, подключаемый к сети тумблером «Выбор основного насоса»;

- установить тумблер «режим работы от сети» в положение «РУЧ.».

Включение-отключение насосного агрегата осуществлять кнопками «Пуск», «Стоп».

7.3. Для сброса «запоминания» аварийного режима «сух.ход» или «АВР» следует отключить и вновь включить тумблер «Контроль С.Х. и АВР.».

7.4. Фазирование электродвигателей насосов.

7.4.1. Фазирование двигателей при работе в режиме стабилизации производится следующим образом. Включить электронасос на закрытую задвижку и установить давление стабилизации (ниже максимального, например, 4кг). Заметить значение текущей (фактической) частоты на дисплее преобразователя (выбрать нажатием кнопки «MODE» показания соответствующие букве «H»). Выключить электронасос через 2 минуты (см. п.4.5. паспорта), переключить концы проводов, идущих от двигателя. Включить электронасос. Правильное подключение электродвигателей соответствует меньшему значению текущей (фактической) частоты.

7.4.1.2. Фазирование двигателей при работе не в режиме стабилизации производится следующим образом. Выйти из режима стабилизации, для чего вместо параметра 10-00-02 ввести 10-00-00. Для ввода параметра следует подать на ПЧ напряжение. На цифровой панели набрать шестизначный номер нажатием кнопки PROG/DATA и ◄, ▲, ▼. 
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Когда параметр набран, снова нажать PROG/DATA и на дисплее должно высветиться «END» - ввод произведен. Фазировку осуществлять традиционно, переключая провода, идущие от двигателя. Пуск двигателя осуществлять тумблером «пуск ПЧ», частоту устанавливать потенциометром «установка давления». 

По окончании работы снова установить режим стабилизации (режим работы с PID-регулятором), для чего ввести параметр 10-00-02.

7.4.2. Фазирование двигателей при работе от сети. 

Фазирование произвести обычным методом, переключением входных фазных проводов сети.

7.5. Если при работе станции в режиме стабилизации нарушится цепь подключения датчика давления КРТ-5 (или будет произведена подача напряжения на ПЧ без подключения датчика), то ПЧ отключит насосный агрегат и на дисплее появится EF или AnLer – внешняя ошибка. После устранения неисправности нужно выйти из режима стабилизации – ввести параметр 10-00-00 (см. п.7.4.1.2.) и нажать кнопку STOP/RESET. Снова установить режим стабилизации – ввести параметр 10-00-02.
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  Недопустима подача напряжения силовой цепи на выходные контакты преобразователя частоты. Схемные решения это исключают.
2 После снятия напряжения питания, для проведения работ внутри станции, следует подождать не менее двух минут до полного разряда конденсаторов преобразователя. Во избежании ожога следует помнить, что радиатор преобразователя может нагреться до температуры более 70ОС.
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                  Схема электрическая насосной станции.
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      8.Перечень узлов и деталей насосной станции.
	Поз.
	Наименование
	Кол-во

	  1.
	Всасывающий трубопровод
	    1

	  2.
	Катушка
	    2N

	  3.
	Переход 
	    3N

	  4.
	Насос КММ-Э 
	    N

	  5.
	Рама-основание
	    1

	  6.
	Стойка шкафа управления
	    1

	  7.
	Напорный трубопровод
	    1

	  8.
	Станция управления 
	    1

	  9.
	Электроконтактный манометр
	    2

	10.
	Затвор дисковый межфланцевый BF
	    2N

	11.
	Клапан обратный Gestra 
	    N

	12.
	Датчик давления
	     1
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N – количество насосов
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                      9.Техническое обслуживание.

9.1.Техническое обслуживание насосной станции.

Смотри руководство по эксплуатации насосов КММ-НГ.

9.2.Техническое обслуживание станции управления электронасосами

Высота-Ч-II:
9.2.1. Необходимо периодически, а также после длительного перерыва в работе, проверять затяжку крепежа элементов станции, в том числе зажимные винты автоматических выключателей и магнитных пускателей.

9.2.2. Не реже одного раза в пол года рекомендуется провести осмотр и обслуживание преобразователя частоты по методике соответствующего раздела руководства эксплуатации.

9.2.3. В местах установки датчика давления следует своевременно ликвидировать воздушные пробки. При необходимости следует провести корректировку «0» датчика давления в соответствии с руководством по эксплуатации датчика.

        10.Возможные неисправности и способы их устранения.

	Неисправность
	Возможная причина
	Способы устранения неисправности
	Прим. 

	При включении

электродвигатель 

не работает.
	Нет подачи тока к

электродвигателю.
	Подключить подачу

напряжения питания.
	

	
	Выключены установоч-ные автоматы.
	Устранить неисправ-ность и снова вклю-

чить автоматы.
	

	
	Перегорел предохранитель.
	Заменить предохранитель.
	

	
	Неисправен электродвигатель.
	Отремонтировать или

заменить электродви-гатель.
	

	Электродвигатель

запускается, но

тут же снова отключается.
	Неправильная регули-ровка датчика

давления.
	Увеличить значение

давления отключения

и/или перепада дав-

ления .
	

	
	Неправильно отрегулировано

давление в диафрагменном

напорном баке.
	Проверить подпор в

диафрагменном

напорном гидробаке.
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	Насосы работают,

но подачи воды

нет.
	Забиты грязью всасы-вающая магистраль/на-сосы.
	Промыть всасываю-щую магистраль/на-

сосы.
	

	
	
	
	

	
	Обратный клапан

заблокирован в

закрытом положении.
	Промыть обратный

клапан.
	

	
	Негерметичность

всасывающей

магистрали.
	Устранить негерметич-

ность всасывающей

магистрали.
	


	Насосы работают,

но подачи воды

нет
	Воздух во всасываю-щей магистрали/насо-сах.
	Удалить воздух из

насосов. Проверить

всасыващую магист-раль на герметичность.
	

	
	Неправильное направ-ление вращения эле-ктродвигателя
	Поменять направление

вращения.
	

	Негерметичность

в местах уплот-нения насоса.
	Повреждения уплотнения насоса.
	Смотри руководство 

по эксплуатации насоса.

	

	Шумы.
	Кавитация в насосах.
	Промыть всасываю-щую магистраль/насос

и всасывающий фильтр.
	

	
	Вал насоса прокручи-вается с повышенным сопротивленим.
	Смотри руководство 

по эксплуатации насоса.
	


Производитель оставляет за собой возможность внесения некоторых технических изменений, не влияющих на работоспособность насос-

ной станции. 
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